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Akkreditierung – Übersicht des flexiblen Geltungsbereiches in der Kategorie A: 
 
Norm / Ausgabedatum/ 
Version 

Titel der Norm 

DIN EN ISO 9227:2017-07 Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - 
Salzsprühnebelprüfungen 

DIN EN ISO 9227: 2023-03 Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - 
Salzsprühnebelprüfungen 

DIN EN ISO 6270-2:2018-04 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - 
Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem 

Wasserbehälter) 

DIN EN ISO 20567-1:2017-07 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen 
- Teil 1: Multischlagprüfung 

DIN EN ISO 2409:2013-06 Beschichtungsstoffe – Gitterschnittprüfung 

DIN EN ISO 2409:2020-12 Beschichtungsstoffe – Gitterschnittprüfung 

DIN EN ISO 2808:2019-12 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke 

DIN EN ISO 2178:2016-11 Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen Grundmetallen - Messen der 
Schichtdicke - Magnetverfahren 

DIN EN ISO 2360:2017-12 Nichtleitende Überzüge auf nichtmagnetischen metallischen 
Grundwerkstoffen - Messen der Schichtdicke - Wirbelstromverfahren 

DIN EN ISO 2813:2015-02 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85° 

DIN EN ISO 2812-1:2018-03 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - 
Teil 1: Eintauchen in Flüssigkeiten außer Wasser 

DIN EN ISO 2812-2:2019-03 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - 
Teil 2: Verfahren mit Eintauchen in Wasser 

DIN EN ISO 2812-3:2019-08 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - 
Teil 3: Verfahren mit einem saugfähigen Material 

DIN EN ISO 2812-4:2018-03 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - 
Teil 4: Tropf-/Fleckverfahren 

ISO 16750-5:2010-04 Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausrüstung - 
Umgebungsbedingungen - Teil 5: Chemische Beanspruchungen 

ISO 16750-5:2023-07 Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausrüstung - 
Umgebungsbedingungen - Teil 5: Chemische Beanspruchungen 

DIN EN ISO 4892-2:2013-06 Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: 
Xenonbogenlampen 
(hier: Verfahren B.1 / B.2) 

DIN EN ISO 4892-2:2021-11 Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: 
Xenonbogenlampen 
(hier: Verfahren B.1 / B.2) 

DIN EN ISO 11997-1:2018-01 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen 
Korrosionsbedingungen - Teil 1: Nass (Salzsprühnebel)/trocken/feucht 

DIN EN ISO 7784-1:2016-12 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 
1: Verfahren mit schleifpapierbelegten Rädern und rotierender 
Probe 
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DIN EN ISO 7784-1:2023-05 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 
1: Verfahren mit schleifpapierbelegten Rädern und rotierender 
Probe 

DIN EN ISO 7784-2:2016-12 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 2: 
Verfahren mit Reibrädern aus Gummi und rotierender Probe 

DIN EN ISO 7784-2:2023-05 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 2: 
Verfahren mit Reibrädern aus Gummi und rotierender Probe 

DIN ISO 9352:2018-08 Kunststoffe - Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren 

DIN EN ISO 1518-1:2019-10 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit - Teil 1: Verfahren 
mit konstanter Last 

DIN EN ISO 1183-1:2019-09 
 

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren 

mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 
(hier: Verfahren A - Eintauchverfahren) 

DIN EN ISO 3248:2016-12 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Auswirkung von Wärme 

DIN EN ISO 4628-1:2016-07 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 1: Allgemeine Einführung 
und Bewertungssystem 

DIN EN ISO 4628-2:2016-07 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 2: Bewertung des 
Blasengrades 

DIN EN ISO 4628-3:2016-07 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 3: Bewertung des 
Rostgrades 

DIN EN ISO 4628-4:2016-07 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 4: Bewertung des 
Rissgrades 

DIN EN ISO 4628-5:2016-07 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 5: Bewertung des 
Abblätterungsgrades 

DIN EN ISO 4628-8:2013-03 
 

Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Beurteilung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von 
gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von 
einem Ritz oder einer anderen künstlichen Verletzung ausgehenden 
Enthaftung und Korrosion 

DIN EN 60068-2-70:1996-07 Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Xb: Prüfung der 
Beständigkeit 
von Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch 
Wischen mit Fingern und Händen 

DIN EN ISO 16925:2022-06 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Beständigkeit von Beschichtungen gegen 
Druckwasserstrahl 

DIN EN 60068-2-1:2008-01 Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte 

DIN EN 60068-2-2:2008-05 Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme 

DIN EN 60068-2-30:2016-01 Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte 
Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) 

DIN EN 60068-2-38:2010-06 Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: 
Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch 

DIN EN 60068-2-38:2022-09 Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: 
Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch 

DIN EN 60068-2-67:2020-08 Umgebungseinflüsse - Teil 2-67: Prüfverfahren - Prüfung Cy: Feuchte 
Wärme, konstant, beschleunigte Prüfung, vorzugsweise für Bauelemente 

DIN EN 60068-2-78:2014-02 Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte 
Wärme, konstant 



DIN EN IEC 60068-2-11:2022-
10 

Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel 

DIN ISO 1431-1:2017-04 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Widerstand gegen 
Ozonrissbildung - Teil 1: Statische und dynamische Dehnungsprüfung 

DIN EN ISO 868:2003-10 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem 
Durometer (Shore-Härte) 

DIN ISO 48-4:2021-02 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 
4: Eindringhärte durch Durometer-Verfahren (Shore-Härte) 
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